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Gmina Miedziana Góra z siedzibą:
ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

Murek oporowy z siedziskiem

„Opracowanie projektu aranżacji terenów zielonych 
publicznych w centrum gminy Miedziana Góra”  
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Rzut z góry
Skala 1:50

Rzut z boku
Skala 1:50

Przekrój pionowy
Skala 1:50
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Rura drenarska z PVC-U 
z filtrem z włókna kokosowego
fi 50 mm,
wypuszczona 
na powierzchnię

Paliki tłoczone 
impregonowane 3 szt., 
fi 60 mm

Taśma do wiązania drzew
3 szt. - na każdy palik

Siedzisko
z drewna 
impregnowanego

Paliki tłoczone 
impregonowane 3 szt., 
fi 60 mm

Ziemia urodzajna

Pozioma izolacja
- papa termozgrzewalna

Pionowe elementy 
murku - części podziemnej
pomalować bitumem

Pionowe elementy 
murku - części nadziemnej
pomalować preparatem
hydrofobizującym

Ziemia urodzajna

Siedzisko
z drewna 
impregnowanego
 - 3 listewki:
wys. 4 cm
szer. 16 cm;
odległości 
pomiędzy 
listewkami -
10 mm

Pionowe elementy 
murku - od wewnątrz 
(wnętrze „donicy”)
pomalować bitumem

Folia
kubełkowa
wys. 90 cm

Folia
kubełkowa
wys. 90 cm

Drzewo z uprawy 
kontenerowej
lub z gruntu min 
3x szkółkowane,
Obw. 12- 14 cm

Wkręty
 kwasoodporne

Profil aluminiowy 
20 x 20 mm

Wysokość widocznej 
części murku

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

Istniejąca nawierzchnia 
z płyt betonowych

Korona 
drzewa

Grys 
granitowy
16 - 32 mm

Grys granitowy
16 - 32 mm
ułożony na 
agrowłókninie 
wyścielającej 
misę

Misa donicy
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Murek 
z bloków
betonowych
na zaprawie
cementowej


